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BAUCOMIERCE ¥ Tescom

O KOMPANLUI TESCOM AS

Neprekidno napajanje preko 40 godina!

TESCOM AS, ranije poznat kao TUMEL ELEKTRONIK sa sjedistem u lzmiru-Turska je kompanija u
nezavisnom vlasnistvu, koja nudi Sirok spektar proizvoda i usluga za zastitu elektri¢ne energije za
Sirok spektar industrija i sektora.

Tokom godina osnivanja kompanija je proizvodila elektronske upravljacke uredaje i pretvarace, a
zatim 1986. godine kada je IT sektor poceo ubrzano da se razvija, Tescom AS je osetio veliku
potrebu za cistim, neprekidnim napajanjem i poceo da projektuje i proizvodi besprekidna
napajanja. Osim opseznog standardnog asortimana UPS-a, Tescom AS takoder nudi niz drugih
proizvoda kao Sto su staticki prijenosni prekidac (STS), pretvaraci frekvencije i napona, pretvaraci i
ispravljaci pod svojom registriranom robnom markom “Tescom”. Danas sve proizvode za zastitu
struje brendirane Tescom proizvodi grupa od skoro 20 iskusnih inZenjera i osoblje od preko 300
ljudi.

Jedna od najveéih prednosti Tescom AS oduvijek je bila fleksibilnost. Sto zna¢i da ne nudimo samo
standardne proizvode. Zahvaljujuc¢i naSem visoko iskusnom timu za istraZivanje i razvoj, takoder
dizajniramo i proizvodimo proizvode prema zahtjevima kupaca.

Tescom AS je uvijek Siroko koristio najnovija dostignuca i tehnologije u proizvodniji, sto je u skladu
sa svim potrebnim medunarodnim standardima (EN “CE”, ISO9001, ISO14001, OHSAS:18001, TSE,
GOST) i normama. Sve ove protekle godine iskustva dovele su do preko 130.000 proizvedenih
proizvoda za zastitu struje koji su isporuceni kupcima u vise od 40 zemalja na Cetiri kontinenta.
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BAUCOMMERCE

NEPREKIDNO NAPAJANIJE

«» Tescom

UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY ( UPS)

LINE INTERACTIVE UPS

ONLINE 1 Phase / 1 Phase UPS

ONLINE 3 Phase / 1 Phase UPS

ONLINE 3 Phase / 3 Phase UPS
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Upotreba besprekidnog napajanja (Uniinterruptable Power Supply) postala je prije potreba nego izbor u svim
podrucjima Zivota, od industrijskih objekata i bolnica do nasih domova i ureda.

Duznost neprekidnog napajanja je da osigura kontinuitet sistema tako Sto Stiti sisteme koji se napajaju
elektricnom energijom od nestanka struje i da proizvodi sigurnu energiju za kriticna opterecéenja stiteci sistem
od kolapsa, porasta, naglih promena, harmonika i fluktuacija napona koji se mogu pojaviti u mrezi

Uredaiji koji najbolje pruzaju ovu zastitu su neprekidna napajanja (UPS).

Tel: 033 /618 625

Fax : 033 /524 623

Email : info@baucommerce.ba




BAUCOMIMERCE

«» Tescom

LINE INTERACTIVE UPS

Resenja za dom i ured
Garantuje neprekidno i pouzdano napajanje racunara,
kuénih i malih poslovnih mreza.

LEO+

650 - 2200 VA
LEO+ Line Interactive UPS je neprekidni izvor napajanja sa mikroprocesorskom kontrolom i pametnim
sistemom upravljanja baterijama koji moZe ponuditi rjeSenja posebno za vase kuéne i kancelarijske
aplikacije. Dostupan je za vasu upotrebu sa svojom malom zapreminom i elegantnim dizajnom, opcijama
LED/LCD ekrana, USB i RJ11 vezom. Pruza sigurnu mogucnost koristenja zahvaljujuci zastitama od velike
struje, kratkog spoja, preoptereéenja, punjenja/praznjenja baterije.

MODEL ‘ SNAGA (VA/W) ULAZNINAPON IZLAZNI NAPON FREKVENCIJA
LEO + 650VA 650VA / 390W 110V - 240V 110V - 240V 50/60 Hz
LEO + 850VA 850VA / 510W 110V - 240V 110V - 240V 50/60 Hz

LEO + 1200VA 1200VA / 720W 110V - 240V 110V - 240V 50/60 Hz
LEO + 1500VA 1500VA / 900W 110V - 240V 110V - 240V 50/60 Hz
LEO + 220VA 2200VA / 1320W 110V - 240V 110V - 240V 50/60 Hz

OPCE SPECIFIKACIJE :

(o]

Tel: 033 /618 625

Digitalno upravljanje bazirano na
mikroprocesoru

Boost and buck AVR za stabilizaciju napona

Samotestiranje pri ukljucivanju

Hladni start

Automatsko pracenje mreZne faze kako bi se
osiguralo da izlazni napon pretvaraca ima istu
fazu sa naponom mreZe, smanjujuci vrijeme
prijenosa i vrsni udar.

Automatsko ponovno pokretanje kada se
napajanje vrati u mrezZu

o Inteligentno upravljanje baterijom: kompenzacija
temperature baterije za produZenje vijeka trajanja
baterije; trostepeno punjenje za skracivanje
vremena punjenja

o Kratki spoj, prekomjerno punjenje/prepraznjenje

Fax : 033 /524 623

baterije, preopterecenje, zastita od prenapona
Automatsko punjenje u OFF modu

Opciono gasenje bez opterecenja

Opcioni RS232 / USB komunikacijski port i RJ11 /
RJ45 zastita

Bezbjednosno gasenje bez nadzora: sistemski alarm
i automatsko ukljucivanje/iskljuc¢ivanje preko RS232

ili USB interfejsa za komunikaciju

Email : info@baucommerce.ba
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BAUCOMIMERCE

«» Tescom

LINE INTERACTIVE UPS

Resenja za dom i ured

Garantuje neprekidno i pouzdano napajanje racunara,
kuénih i malih poslovnih mreza.

LEOII

650 - 2000 VA

LEO Il Line Interactive UPS je neprekidno napajanje koje obezbeduje stabilan izlazni napon sa
mikroprocesorskom kontrolom i naprednom tehnologijom AVR (automatska regulacija napona) koja
garantuje visoku sigurnost, koja moze pruZiti reSenja posebno za vase kuéne i kancelarijske aplikacije. Pruza
prakti¢nu upotrebu u svim aplikacijama sa svojom malom zapreminom, plug-and-play funkcijom, AC
uti€nicama i USB komunikacijom.

MODEL ‘ SNAGA (VA/W) ULAZNINAPON IZLAZNI NAPON FREKVENCIJA
LEO 650 LCD 650VA / 360W 110V - 240V 110V - 240V 50/60 Hz
LEO 850 LCD 850VA / 480W 110V - 240V 110V - 240V 50/60 Hz

LEO 1000 LCD 1000VA / 600W 110V - 240V 110V - 240V 50/60 Hz
LEO 1500 LCD 1500VA / 900W 110V - 240V 110V - 240V 50/60 Hz
LEO 2000 LCD 2200VA / 1200W 110V - 240V 110V - 240V 50/60 Hz

OPCE SPECIFIKACIJE :

O Kompaktna velicina

O LCD ekran osetljiv na dodir za kruzni prikaz
informacija o UPS-u (opciono)

O USB, RJ11 komunikacioni port (opciono)

O Odli¢na mikroprocesorska kontrola garantuje

visoku pouzdanost

O Boost and buck AVR za stabilizaciju napona

Tel: 033 /618 625

o Simulirani sinusni val izlaza

O Punjenje u iskljucenom reZzimu

O Funkcija hladnog starta
o0 Kompatibilan sa generatorom (opciono)

O Automatsko ponovno pokretanje kada se
napajanje vrati u mrezZu

Fax : 033 /524 623

Email : info@baucommerce.ba




BAUCOMRMERCE <« Tescom

ONLINE 1 Phase /1 Phase UPS

Resenja za dom i ured
Garantuje neprekidno i pouzdano napajanje racunara,
kuénih i malih poslovnih mreza.

NEOLINE PLUS

1-3kVA

Neoline Plus Online UPS je besprekidno napajanje dizajnirano sa istinskom tehnologijom dvostruke
konverzije i DSP (Digitalni signal procesor) kontrolisanim procesorom. Zahvaljujuci funkciji plug-and-play i
tihom radu, posebno je poZeljan za upotrebu u kuénim i uredskim aplikacijama. Efikasnost sa aktivnom
korekcijom faktora snage (APFC), obezbedena je fleksibilnost sa Sirokim opsegom napona/frekvencije.

MODEL \ SNAGA (KVA/W) \ULAZNI NAPON IZLAZNI NAPON FREKVENCIJA
Neoline Plus 1101ST 1 KVA /900 W 208Vac - 240Vac | 208Vac - 240Vac 50/60 Hz
Neoline Plus 1102ST 1 KVA /1800 W 208Vac - 240Vac | 208Vac - 240Vac 50/60 Hz
Neoline Plus 1103ST 3 KVA /2700 W 208Vac - 240Vac | 208Vac - 240Vac 50/60 Hz

OPCE SPECIFIKACIJE :

o Visokofrekventna on-line tehnologija dvostruke o Dizajn straZnje ventilacije i ventilator s

konverzije promjenjivom brzinom

O Korekcija aktivnog faktora snage (APFC), ulazni O Brzo i stabilno punjenje, 90% kapaciteta se vraca za
faktor snage do 0,99 3 h (standardni model UPS)

O Faktor izlazne snage 0,9 o Linearno smanjenje snage na niskonaponskom

ulazu smanjuje vrijeme praznjenja baterije

o Sirok raspon ulaznog napona (110 V~ 300 Vac)i o Pode$avanje odgodenog starta kada se napajanje

raspon frekvencije (40 ~ 70 Hz) vrati

O 50/60Hz pretvaranje frekvencije o Vise funkcija koje se mogu podesiti preko LCD-a:
izlazni napon, EOD, auto-start, bypass nacin rada,
ECO nacin i nacin konverzije frekvencije

O Hladan start o Komunikacija na vise platformi: RS232 (standard),
USB / RS485 / SNMP / suhi kontakti (opciono)

Tel : 033 /618 625 Fax:033 /524623 Email : info@baucommerce.ba



BAUCOMRMERCE <« Tescom

ONLINE 1 Phase /1 Phase UPS

Resenja za dom i ured
Garantuje neprekidno i pouzdano napajanje racunara,
kuénih i malih poslovnih mreza.

NEOLINE PLUS

6 - 10kVA

Neoline Plus Online UPS je besprekidno napajanje dizajnirano sa istinskom tehnologijom dvostruke
konverzije i DSP (Digitalni signal procesori) kontrolisanim procesorom. Visoka efikasnost se postize sa
faktorom izlazne snage 1,0 i faktorom ulazne snage > 0,99. Zahvaljujuéi tihom radu, posebno je poZeljan za
upotrebu u kuénim i kancelarijskim aplikacijama. Nudi fleksibilnost upotrebe sa svojim istaknutim
karakteristikama kao $to su nacin rada frekventnog pretvaraca, Sirok raspon napona/frekvencije i viSestruke
komunikacijske opcije.

MODEL \ SNAGA (KVA/KW) |ULAZNI NAPON IZLAZNI NAPON FREKVENCLA
Neoline Plus 1106ST 6 KVA /5,4 KW 230Vac, 1P+N+G |230Vac, 1P+N+G 50/60 Hz
Neoline Plus 1110ST 10 KVA /9 KW 230Vac, 1P+N+G | 230Vac, 1P+N+G 50/60 Hz

OPCE SPECIFIKACIJE :

O Dvostruka konverzija O Dizajn sa dvostrukim ulazom, podrZava nezavisnu
premosnicu

o Korekcija aktivnog faktora snage (APFC), ulazni o  Fleksibilna konfiguracija baterija (podesive baterije

faktor snage do 0,99 od 16 - 20 kom)
O Faktor izlazne snage 0,9 o Digitalno kontrolisan punjac
o Siroki raspon ulaznog napona (110 ~ 288 Vac) i o Linearno smanjenje snage na niskonaponskom
raspon frekvencije (40 ~ 70 Hz) ulazu smanjuje vrijeme praZnjenja baterije,
produZavajudi vijek trajanja baterije
o Napredna digitalna paralelna tehnologija O Podesivo vrijeme odgodenog starta kada se ponovo

uspostavi napajanje, smanjujuci utjecaj na
elektricnu mrezu ili generator
o Dva nacina pretvaranja frekvencije: 50 Hz ulaz/ o Napredne komunikacije na vise platformi: RS232,
60 Hz izlaz ili 60 Hz ulaz / 50 Hz izlaz USB, RS485, SNMP | komunikacioni interfejsi sa
suhim kontaktima

Tel : 033 /618 625 Fax:033 /524623 Email : info@baucommerce.ba



BAUCOMIERCE

«» Tescom

ONLINE 1 Phase /1 Phase UPS

vrijeme rada velikih podatkovnih
centara i pruzaju zastitu u cijelom
objektu za osjetljive uredaje.

Data Center & IT Resenja za dom i ured TrZni centri i Fabrike

PRIME PRO

6-10 kVA
Prime Pro Online UPS je mikroprocesorski kontrolisano neprekidno napajanje sa istinskom tehnologijom
dvostruke konverzije. Efikasan je sa izlaznim faktorom snage 1 i korekcijom ulaznog faktora snage.
Zahvaljujuci tihom radu, posebno je poZeljan za upotrebu u kuénim i kancelarijskim aplikacijama. Nudi
fleksibilnost upotrebe sa svojim istaknutim karakteristikama kao Sto su nacin rada frekventnog pretvaraca,
sirok raspon napona/frekvencije i visestruke komunikacijske opcije.

Tescom  sistemi  neprekidnog | Garantuje neprekidno i pouzdano | Upotreba besprekidnog napajanja u
napajanja (UPS) osiguravaju | napajanje racunara, kuénih i malih | trznim  centrima, trZnicama i
poslovnih mreza. maloprodajnom sektoru kao | u

proizvodnim procesima.

MODEL ‘ SNAGA (KVA/KW) ‘ULAZNI NAPON IZLAZNI NAPON FREKVENCIJA

PRIME PRO 6 KVA 6 KVA / 6 KW

230Vac, 1P+N+G | 230Vac, 1P+N+G 50/60 Hz

PRIME PRO 10 KVA 10 KVA / 10KW

230Vac, 1P+N+G | 230Vac, 1P+N+G 50/60 Hz

OPCE SPECIFIKACIJE :

o

o

o

Tel: 033 /618 625

Prava dvostruka konverzija
Mikroprocesorska kontrola optimizuje
pouzdanost

Faktor izlazne snage 1

Korekcija ulaznog faktora snage

Siroki ulazni napon

Dostupan je konverterski nacin rada

o ECO nadin rada za ustedu energije (dostupno samo
za modele od 1-3kVA)
o Kompatibilan sa generatorom

o Podesivi brojevi baterija dostupni su samo za
modele od 6/10 kVA

O Podesiva struja punjenja preko LCD-a ili softvera
(1A~ 6A) dostupna samo za modele od 6/10kVA

o Funkcija iskljucivanja u nuzdi (EPO) dostupna je
samo za modele od 6/10 kVA

o Sveobuhvatan prikaz omogucava lako pracenje i
pristup statusu UPS-a.

Fax:033 /524623 Email : info@baucommerce.ba




BAUCOMIMERCE

«» Tescom

ONLINE 1 Phase /1 Phase UPS

NEOLINE PLUS RT (RACK / TOWER Models)

Tescom
napajanja
vrijeme rada velikih podatkovnih
centara i pruzaju zastitu u cijelom
objektu za osjetljive uredaje.

Data Center & IT
sistemi  neprekidnog
(UPS) osiguravaju

1-10kVA
Prava dvostruka konverzija, Mikroprocesorska kontrola optimizira pouzdanost, Korekcija ulaznog faktora
snage, Faktor izlazne snage 0,9, Siroki raspon ulaznog napona, Dostupan nacin pretvaraca, Kompatibilan s

Resenja za dom i ured

Garantuje neprekidno i pouzdano
napajanje racunara, kuénih i malih
poslovnih mreza.

Trzni centri i Fabrike

Upotreba besprekidnog napajanja u

trznim  centrima, trZnicama
maloprodajnom sektoru kao
proizvodnim procesima.

i
u

generatorom.

MODEL SNAGA (VA/W) ‘ ULAZNI NAPON ‘ IZLAZNI NAPON  FREKVENCIJA
NEOLINE PLUS 1101 SRT | 1000VA /900W | 110Vac - 240Vac | 110Vac - 240Vac 50/60 Hz
NEOLINE PLUS 1102 SRT | 2000VA / 1800W | 110Vac - 240Vac | 110Vac - 240Vac 50/60 Hz
NEOLINE PLUS 1103 SRT | 3000VA /2700W | 110Vac - 240Vac | 110Vac - 240Vac 50/60 Hz

OPCE SPECIFIKACIJE :

o

o

Tel: 033 /618 625

Prava dvostruka konverzija
Mikroprocesorska kontrola optimizuje
pouzdanost

Faktor izlazne snage 0,9

Korekcija ulaznog faktora snage

Siroki ulazni napon

Dostupan je konverterski nacin rada

o ECO nadin rada za ustedu energije (dostupno samo
za modele od 1-3kVA)
o Kompatibilan sa generatorom

o Podesivi brojevi baterija dostupni su samo za
modele od 6/10 kVA

o Podesiva struja punjenja preko LCD-a ili softvera
(1A~ 6A) dostupna samo za modele od 6/10kVA

O Funkcija iskljucivanja u nuzdi (EPO) dostupna je
samo za modele od 6/10 kVA

o Sveobuhvatan prikaz omogucava lako pracenje i
pristup statusu UPS-a.

Fax : 033 /524 623

Email : info@baucommerce.ba




BAUCOMRMERCE <« Tescom

ONLINE 3 Phase /1 Phase UPS

Trzni centri i Fabrike
Upotreba besprekidnog napajanja u
trznim  centrima, trznicama i
maloprodajnom sektoru kao | u
proizvodnim procesima.

Data Center & IT
Tescom  sistemi  neprekidnog
napajanja (UPS) osiguravaju
vrijeme rada velikih podatkovnih
centara i pruzaju zastitu u cijelom
objektu za osjetljive uredaje.

Medicinska rjeSenja
Resenja koja obezbeduju
neprekidno napajanje za mlesta gde
se energija najviSe koristi.

DS 200SH

10 - 20 kVA

IGBT RECTIFIER / DSP CONTROL

Novi Tescom DS Power 200SH UPS se pojavljuje kao isplativ i manji UPS. Koristeci topologiju invertera na 3
nivoa i kontrolni sistem, ova serija UPS-a ima najnoviju DSP tehnologiju koja se programira tako da odgovara
Sirokom spektru elektricnih okruzenja bez ugroZavanja njegovih performansi. Efikasnost, pouzdanost i
funkcionalnost su poboljsani do nivoa nedostiznog sa starom analognom tehnologijom. Ova tehnologija ne
samo da stvara znacajno poveéanje MTBF-a, ve¢ sposobnost DSP-a da precizno manipuliSe signalima pri
veoma velikoj brzini omogucava da se svi UPS podsistemi kontroliSu sa znatno povec¢anom preciznoscu.

MODEL SNAGA (KVA/KW) ULAZNI NAPON IZLAZNI NAPON FREKVENCIJA
DS 210SH 10 KVA / 9 KW 380 Vac, 3P+N+G | 230Vac, 1P+N 50/60 Hz
DS 215SH 15 KVA /13,5KW | 380 Vac, 3P+N+G | 230Vac, 1P+N 50/60 Hz
DS 220SH 20 KVA / 18 KW 380 Vac, 3P+N+G | 230Vac, 1P+N 50/60 Hz

OPCE SPECIFIKACIJE :

O 3 level topology O Izlazna zastita od kratkog spoja i preopterecenja

O Topologija UPS-a bez transformatora O Ulaz eksternog REPO prekidaca

O Faktor izlazne snage 0,9 O Memorija 192 dogadaja (192 dogadaja 14.400
alarma)

O Visok faktor ulazne snage O Automatski test baterije, indikator preostalog
vremena baterije

O Visoka efikasnost do 94% O 1 RS232 serijski port i 3 izlaza sa suhim kontaktom
(+2 opciono)

O Staticki i bajpas prekidac za odrZavanje O Opcioni SNMP i MODBUS adapter

O Odvojeni DSP za PFC 3 nivo zastite baterije o Indikator struje punjenja/praznjenja

O Napredne funkcije daljinskog upravljanja O Proizvedeno prema medunarodnim standardima

o 2 godine garancije CE,1S09001,15014001,TSE i GOST

Email : info@baucommerce.ba

Tel: 033 /618 625 Fax : 033 /524 623



BAUCOMIMERCE

«» Tescom

ONLINE 3 Phase /1 Phase UPS

napajanja (UPS)

TEOS 200 PRO

10 - 20 kVA

Data Center & IT
Tescom  sistemi  neprekidnog | Garantuje neprekidno i pouzdano
osiguravaju | napajanje racunara, kuénih i malih
vrijeme rada velikih podatkovnih | poslovnih mreza.
centara i pruzaju zastitu u cijelom
objektu za osjetljive uredaje.

Resenja za dom i ured

Trzni centri i Fabrike
Upotreba besprekidnog napajanja u
trznim  centrima,
maloprodajnom sektoru kao
proizvodnim procesima.

trznicama

Prava dvostruka konverzija ® Faktor izlazne snage 0,8 * Sirok raspon ulaznog napona ¢ ReZim frekventnog
pretvaraca od 50 Hz e Funkcija hitnog iskljucivanja (EPO) e Kompatibilan s generatorom e Visestruke
komunikacije SNMP+USB+RS-232 e 3-stepeni prosirivi dizajn punjenja...

i
I u

MODEL SNAGA (VA/W) ULAZNI NAPON IZLAZNI NAPON FREKVENCUA
TEOS 210 PRO 10000VA / 10000W |3x 400Vac (3F+N) 208-240Vac 50/60 Hz
TEOS 210 PRO XL 10000VA / 10000W |3x 400Vac (3F+N) 208-240Vac 50/60 Hz
TEOS 220 PRO 20000VA / 20000W | 3x 400Vac (3F+N) 208-240Vac 50/60 Hz
TEOS 220 PRO XL 20000VA / 20000W | 3x 400Vac (3F+N) 208-240Vac 50/60 Hz
OPCE SPECIFIKACLJE :
O Prava dvostruka konverzija o Kompatibilan sa generatorom
o Sirok raspon ulaznog napona o Visestruka komunikacija SNMP+USB+RS-232
O Faktor izlazne snage 0,8 O 3-stepeni dizajn punjenja koji se moZe produZiti za
optimizirane performanse baterije
O ReZim pretvaraca frekvencije od 50 Hz O Opcioni prekidac za Servisni bypass
O Funkcija iskljuc¢ivanja u nuZdi (EPO) o Visestruka komunikacija SNMP+USB+RS-232

o Kompatibilan sa generatorom

Tel: 033 /618 625

Fax : 033 /524 623

Email : info@baucommerce.ba




BAUCOMRMERCE <« Tescom

ONLINE 3 Phase / 3 Phase UPS

Trzni centri i Fabrike
Upotreba besprekidnog napajanja u
trznim  centrima, trznicama i
maloprodajnom sektoru kao | u
proizvodnim procesima.

Data Center & IT
Tescom  sistemi  neprekidnog
napajanja (UPS) osiguravaju
vrijeme rada velikih podatkovnih
centara i pruzaju zastitu u cijelom
objektu za osjetljive uredaje.

Medicinska rjeSenja
Resenja koja obezbeduju
neprekidno napajanje za mlesta gde
se energija najviSe koristi.

DS POWER SH / SHB

10-20 kVA

IGBT RECTIFIER / DSP CONTROL

Novi Tescom DS Power SH/SHB UPS se pojavljuje kao isplativ UPS manjeg otiska. Koristeéi topologiju
invertera na 3 nivoa i kontrolni sistem, ova serija UPS-a ima najnoviju DSP tehnologiju koja se programira
tako da odgovara Sirokom spektru elektri¢nih okruZenja bez ugrozavanja njegovih performansi. Efikasnost,
pouzdanost i funkcionalnost su poboljSani do nivoa nedostiZznog sa starom analognom tehnologijom. Ova
tehnologija ne samo da stvara znacajno poveéanje MTBF-a, ve¢ sposobnost DSP-a da precizno manipulise
signalima pri veoma velikoj brzini omogucava da se svi UPS podsistemi kontroliSu sa znatno pove¢anom
preciznoscu.

MODEL SNAGA (KVA/KW) ULAZNI NAPON IZLAZNI NAPON FREKVENCIJA
DS 310SH 10 KVA / 9 KW 380 Vac, 3P+N+G 380 Vac, 3P+N+G 50/60 Hz
DS 315SH 15 KVA /13,5KW | 380 Vac, 3P+N+G (380 Vac, 3P+N+G 50/60 Hz
DS 320SH 20 KVA / 18 KW 380 Vac, 3P+N+G 380 Vac, 3P+N+G 50/60 Hz
DS 310SHB 10 KVA / 10 KW 380 Vac, 3P+N+G 380 Vac, 3P+N+G 50/60 Hz
DS 315SHB 15 KVA / 15 KW 380 Vac, 3P+N+G 380 Vac, 3P+N+G 50/60 Hz
DS 320SHB 20 KVA / 20 KW 380 Vac, 3P+N+G 380 Vac, 3P+N+G 50/60 Hz

OPCE SPECIFIKACIJE :

O 3 level topology O Izlazna zastita od kratkog spoja i preopterecenja

o Topologija UPS-a bez transformatora o0 Ulaz eksternog REPO prekidaca

O Faktor izlazne snage 0,9 / 1 O Memorija 192 dogadaja (192 dogadaja 14.400
alarma)

o Visok faktor ulazne snage O Automatski test baterije, indikator preostalog
vremena baterije

o Visoka efikasnost do 94% O 1 RS232 serijski port i 3 izlaza sa suhim kontaktom
(+2 opciono)

O Staticki i bajpas prekidac za odrZavanje O Opcioni SNMP i MODBUS adapter

O Odvojeni DSP za PFC 3 nivo zastite baterije o Indikator struje punjenja/praznjenja

O Napredne funkcije daljinskog upravljanja O Proizvedeno prema medunarodnim standardima

o 2 godine garancije CE,ISO9001,1SO14001,TSE i GOST

Tel : 033 /618 625 Fax:033 /524623 Email : info@baucommerce.ba



BAUCOMRMERCE <« Tescom

ONLINE 3 Phase / 3 Phase UPS

Data Center & IT Medicinska rjeSenja TrZni centri i Fabrike
Tescom  sistemi  neprekidnog | ReSenja koja obezbeduju | Upotreba besprekidnog napajanja u
napajanja (UPS) osiguravaju | neprekidno napajanje za mlesta gde | trznim  centrima, trZnicama i
vrijeme rada velikih podatkovnih | se energija najvise koristi. maloprodajnom sektoru kao | u
centara i pruzaju zastitu u cijelom proizvodnim procesima.
objektu za osjetljive uredaje.

DS POWERH

10 - 100 Kva

IGBT RECTIFIER / DSP CONTROL

Novi UPS DS Power asortimana koristi najnoviju DSP tehnologiju koja se programira tako da odgovara
Sirokom spektru elektricnih okruzenja bez ugroZavanja njegovih performansi. Sa DS Power opsegom,
efikasnost, pouzdanost i funkcionalnost su poboljSani do nivoa nedostiznog sa starom analognom
tehnologijom. Ova tehnologija ne samo da stvara znacajno povecanje MTBF-a, ve¢ sposobnost DSP-a da
precizno manipulira signalima pri vrlo velikoj brzini omogucava kontrolu svih UPS podsistema sa znatno
povecanom preciznoséu.

MODEL SNAGA (KVA/KW) ULAZNI NAPON IZLAZNI NAPON FREKVENCIJA
DS 310H 10 KVA / 9 KW 380 Vac, 3P+N+G | 380 Vac, 3P+N 50/60 Hz
DS 315H 15 KVA /13,5 KW | 380 Vac, 3P+N+G | 380 Vac, 3P+N 50/60 Hz
DS 320H 20 KVA / 18 KW 380 Vac, 3P+N+G | 380 Vac, 3P+N 50/60 Hz
DS 330H 30 KVA /27 KW 380 Vac, 3P+N+G | 380 Vac, 3P+N 50/60 Hz
DS 340H 40 KVA / 36 KW 380 Vac, 3P+N+G | 380 Vac, 3P+N 50/60 Hz
DS 360H 60 KVA / 54 KW 380 Vac, 3P+N+G | 380 Vac, 3P+N 50/60 Hz
DS 380H 80 KVA / 72 KW 380 Vac, 3P+N+G | 380 Vac, 3P+N 50/60 Hz
DS 3100H 100 KVA /90 KW | 380 Vac, 3P+N+G | 380 Vac, 3P+N 50/60 Hz

OPCE SPECIFIKACIJE :

O 3 level topology O Izlazna zastita od kratkog spoja i preopterecenja

O Topologija UPS-a bez transformatora O Ulaz eksternog REPO prekidaca

O Faktor izlazne snage 0,9 O Memorija 512 dogadaja (512 dogadaja 45000
alarma)

O Visok faktor ulazne snage O Automatski test baterije, indikator preostalog
vremena baterije

o Visoka efikasnost do 95% O 2 RS232 serijska porta i 12 suhih kontakt izlaz

O Staticki i bajpas prekidac za odrZavanje O Opcioni SNMP i MODBUS adapter

O Odvojeni DSP za PFC 3 nivo zastite baterije o Split by-pass ulaz (drugi ulaz)

o Napredne funkcije daljinskog upravljanja O Proizvedeno prema medunarodnim standardima

O 2 godine garancije CE,1S09001,15014001,TSE, EN62040.

Tel : 033 /618 625 Fax:033 /524623 Email : info@baucommerce.ba



BAUCOMRMERCE <« Tescom

ONLINE 3 Phase / 3 Phase UPS

Data Center & IT Medicinska rjeSenja TrZni centri i Fabrike
Tescom  sistemi  neprekidnog | ReSenja koja obezbeduju | Upotreba besprekidnog napajanja u
napajanja (UPS) osiguravaju | neprekidno napajanje za mlesta gde | trznim  centrima, trZnicama i
vrijeme rada velikih podatkovnih | se energija najvise koristi. maloprodajnom sektoru kao | u
centara i pruzaju zastitu u cijelom proizvodnim procesima.
objektu za osjetljive uredaje.

DS POWERH

300 - 400 Kva

IGBT RECTIFIER / DSP CONTROL

Novi UPS DS Power asortimana koristi najnoviju DSP tehnologiju koja se programira tako da odgovara
sirokom spektru elektri¢nih okruzenja bez ugrozavanja njegovih performansi. Sa DS Power opsegom,
efikasnost, pouzdanost i funkcionalnost su poboljSani do nivoa nedostiZznog sa starom analognom
tehnologijom. Ova tehnologija ne samo da stvara znacajno povecanje MTBF-a, ve¢ sposobnost DSP-a da
precizno manipuliSe signalima pri veoma velikoj brzini omogucava da se svi UPS podsistemi kontroliSu sa
znatno povecéanom preciznoscu.

MODEL SNAGA (KVA/KW) ULAZNI NAPON IZLAZNI NAPON FREKVENCIJA
DS 3300H 300 KVA /270 KW | 380 Vac, 3P+N+G | 380 Vac, 3P+N 50/60 Hz
DS 3400H 400 KVA /360 KW | 380 Vac, 3P+N+G | 380 Vac, 3P+N 50/60 Hz

OPCE SPECIFIKACIJE :

O 3 level topology O Izlazna zastita od kratkog spoja i preopterecenja

O Topologija UPS-a bez transformatora O Ulaz eksternog REPO prekidaca

O Faktor izlazne snage 0,9 0 Memorija 512 dogadaja (512 dogadaja 45000
alarma)

O Visok faktor ulazne snage O Automatski test baterije, indikator preostalog
vremena baterije

O Visoka efikasnost do 95% O 2 RS232 serijska porta i 12 suhih kontakt izlaz

O Staticki i bajpas prekidac za odrZavanje O Opcioni SNMP i MODBUS adapter

O Odvojeni DSP za PFC 3 nivo zastite baterije O Split by-pass ulaz (drugi ulaz)

o Napredne funkcije daljinskog upravljanja O Proizvedeno prema medunarodnim standardima

O 2 godine garancije CE,1S09001,15014001,TSE, EN62040.

Tel : 033 /618 625 Fax:033 /524623 Email : info@baucommerce.ba
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«» Tescom

ONLINE 3 Phase / 3 Phase UPS

Data Center & IT
Tescom  sistemi  neprekidnog
napajanja (UPS) osiguravaju
vrijeme rada velikih podatkovnih
centara i pruzaju zastitu u cijelom
objektu za osjetljive uredaje.

DS POWER HT

Resenja

Medicinska rjeSenja

koja obezbeduju
neprekidno napajanje za mlesta gde

se energija najviSe koristi.

Trzni centri i Fabrike
Upotreba besprekidnog napajanja u
trznim  centrima, trznicama i
maloprodajnom sektoru kao | u
proizvodnim procesima.

10 - 500 Kva

IGBT RECTIFIER / DSP CONTROL
Novi UPS DS Power asortimana koristi najnoviju DSP tehnologiju koja se programira tako da odgovara
Sirokom spektru elektricnih okruzenja bez ugroZavanja njegovih performansi. Sa DS Power opsegom,
efikasnost, pouzdanost i funkcionalnost su poboljSani do nivoa nedostiznog sa starom analognom
tehnologijom. Ova tehnologija ne samo da stvara znacajno povecanje MTBF-a, ve¢ sposobnost DSP-a da
precizno manipuliSe signalima pri veoma velikoj brzini omogucéava da se svi UPS podsistemi kontrolisu sa
znatno povecéanom preciznoscu.

MODEL SNAGA (KVA/KW) ULAZNI NAPON IZLAZNI NAPON FREKVENCIJA
DS 310HT 10 KVA / 9 KW 380 Vac, 3P+N+G | 380 Vac, 3P+N 50/60 Hz
DS 315HT 15 KVA /13,5 KW | 380 Vac, 3P+N+G | 380 Vac, 3P+N 50/60 Hz
DS 320HT 20 KVA / 18 KW 380 Vac, 3P+N+G | 380 Vac, 3P+N 50/60 Hz
DS 330HT 30 KVA /27 KW 380 Vac, 3P+N+G | 380 Vac, 3P+N 50/60 Hz
DS 340HT 40 KVA / 36 KW 380 Vac, 3P+N+G | 380 Vac, 3P+N 50/60 Hz
DS 360HT 60 KVA / 54 KW 380 Vac, 3P+N+G | 380 Vac, 3P+N 50/60 Hz
DS 380HT 80 KVA / 72 KW 380 Vac, 3P+N+G | 380 Vac, 3P+N 50/60 Hz
DS 3100HT 100 KVA /90 KW | 380 Vac, 3P+N+G | 380 Vac, 3P+N 50/60 Hz
DS 3120HT 120 KVA / 108 KW | 380 Vac, 3P+N+G | 380 Vac, 3P+N 50/60 Hz
DS 3160HT 160 KVA / 144 KW | 380 Vac, 3P+N+G | 380 Vac, 3P+N 50/60 Hz
DS 3200HT 200 KVA /180 KW | 380 Vac, 3P+N+G | 380 Vac, 3P+N 50/60 Hz
DS 3250HT 250 KVA /225 KW | 380 Vac, 3P+N+G | 380 Vac, 3P+N 50/60 Hz
DS 3300HT 300 KVA /270 KW | 380 Vac, 3P+N+G | 380 Vac, 3P+N 50/60 Hz
DS 3400HT 400 KVA /360 KW | 380 Vac, 3P+N+G | 380 Vac, 3P+N 50/60 Hz
DS 3500HT 500 KVA /400 KW | 380 Vac, 3P+N+G | 380 Vac, 3P+N 50/60 Hz

Tel: 033 /618 625

Fax : 033 /524 623

Email : info@baucommerce.ba
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«» Tescom

ONLINE 3 Phase / 3 Phase UPS

DS POWER HT

OPCE SPECIFIKACIJE :

(@)
(@)
(@)

(e]

O O O 0O 0 OO0 Oo

Tel: 033 /618 625

Galvanska izolacija na izlazu o
3 DSP kontrolisana modularna struktura o
Faktor izlazne snage 0,9 o}
Visok faktor ulazne snage o
Visoka efikasnost do 93,5% o
Staticki i bajpas prekidac za odrZzavanje o
Odvojeni DSP za PFC 3 nivo zastite baterije o
Funkcija hladnog starta o)
Napredne funkcije daljinskog upravljanja o)
3 nivoa zastite baterije o)
Indikator struje punjenja/prazZnjenja

o

Fax : 033 /524 623

Izlazna zastita od kratkog spoja i preopterecenja
Ulaz eksternog REPO prekidaca

Memorija 512 dogadaja (512 dogadaja 45000
alarma)

Automatski test baterije, indikator preostalog
vremena baterije

2 RS232 serijska porta i 12 suhih kontakt izlaz
Opcioni SNMP i MODBUS adapter

Split by-pass ulaz (drugi ulaz)

Odvojeni DSP za kontrolu invertera

Odvojeni DSP za PFC

Proizvedeno prema medunarodnim standardima
CE,1509001,15014001,TSE, EN62040.

2 godine garancije

Email : info@baucommerce.ba



BAUCOMRMERCE <« Tescom

ONLINE 3 Phase / 3 Phase UPS

Trzni centri i Fabrike
Upotreba besprekidnog napajanja u
trznim  centrima, trznicama i
maloprodajnom sektoru kao | u
proizvodnim procesima.

Data Center & IT
Tescom  sistemi  neprekidnog
napajanja (UPS) osiguravaju
vrijeme rada velikih podatkovnih
centara i pruzaju zastitu u cijelom

Medicinska rjeSenja
Resenja koja obezbeduju
neprekidno napajanje za mlesta gde
se energija najviSe koristi.

objektu za osjetljive uredaje.

DS POWER X

100 - 400 Kva

IGBT RECTIFIER / DSP CONTROL
Novi DX Power UPS koristi najnoviju DSP tehnologiju koja se programira tako da odgovara Sirokom spektru
elektri¢nih okruZenja bez ugrozavanja njegovih performansi. Sa DS Power opsegom, efikasnost, pouzdanost
i funkcionalnost su poboljsani do nivoa nedostiznog sa starom analognom tehnologijom. Ova tehnologija ne
samo da stvara znacajno povecanje MTBF-a, ve¢ sposobnost DSP-a da precizno manipulira signalima pri vrlo

velikoj brzini omogudava kontrolu svih UPS podsistema sa znatno povec¢anom preciznoséu.

MODEL SNAGA (KVA/KW) ULAZNI NAPON IZLAZNI NAPON FREKVENCIJA
DX 3100 100 KVA / 100 KW | 380 Vac, 3P+N+G | 380 Vac, 3P+N 50/60 Hz
DX 3120 120 KVA / 120 KW | 380 Vac, 3P+N+G | 380 Vac, 3P+N 50/60 Hz
DX 3160 160 KVA / 160 KW | 380 Vac, 3P+N+G | 380 Vac, 3P+N 50/60 Hz
DX 3200 200 KVA /200 KW | 380 Vac, 3P+N+G | 380 Vac, 3P+N 50/60 Hz
DX 3250 250 KVA /250 KW | 380 Vac, 3P+N+G | 380 Vac, 3P+N 50/60 Hz
DX 3300 300 KVA /300 KW |380 Vac, 3P+N+G | 380 Vac, 3P+N 50/60 Hz
DX 3400 400 KVA / 400 KW | 380 Vac, 3P+N+G | 380 Vac, 3P+N 50/60 Hz

OPCE SPECIFIKACIJE :

O 3 level topology O Izlazna zastita od kratkog spoja i preopterecenja
O Topologija UPS-a bez transformatora O Ulaz eksternog REPO prekidaca
O Faktor izlazne snage 1 0 Memorija 512 dogadaja (512 dogadaja 45000

alarma)

o Visok faktor ulazne snage O Automatski test baterije, indikator preostalog
vremena baterije

o Visoka efikasnost do 96% O 2 RS232 serijska porta i 12 suhih kontakt izlaz

O Staticki i bajpas prekidac za odrZavanje O Opcioni SNMP i MODBUS adapter

O Funkcija hladnog starta O Odvojeni DSP za kontrolu invertera

O 3 DSP kontrolisana modularna struktura O Odvojeni DSP za PFC

O Odvojeni DSP za PFC 3 nivo zastite baterije O Proizvedeno prema medunarodnim standardima

o Napredne funkcije daljinskog upravljanja o CE,IS09001,1S014001,TSE, EN62040.

o Split by-pass ulaz (drugi ulaz) O 2 godine garancije

Tel : 033 /618 625 Fax:033 /524623 Email : info@baucommerce.ba



BAUCOMRMERCE <« Tescom

ONLINE 3 Phase / 3 Phase UPS

Trzni centri i Fabrike
Upotreba besprekidnog napajanja u
trznim  centrima, trznicama i
maloprodajnom sektoru kao | u
proizvodnim procesima.

Data Center & IT
Tescom  sistemi  neprekidnog
napajanja (UPS) osiguravaju
vrijeme rada velikih podatkovnih
centara i pruzaju zastitu u cijelom

Resenja za dom i ured
Garantuje neprekidno i pouzdano
napajanje racunara, kuénih i malih
poslovnih mreza.

objektu za osjetljive uredaje.

TEOS 400 / 400B

10 - 80 Kva

DSP tehnologija garantuje visoke performanse e Faktor izlazne snage 1.0 ¢ Aktivna korekcija faktora snage
u svim fazama ® Dvostruki ulazi ® ReZzim frekventnog pretvara¢a 50Hz/60Hz ¢ ECO nacin rada radi ustede
energije ® Funkcija hitnog iskljucivanja (EPO)

MODEL SNAGA (KVA/KW) ULAZNINAPON IZLAZNINAPON  FREKVENCUA
TEOS 410B 10 KVA/ 10 KW  |3x 400Vac (3F+N) |3x 400Vac (3F+N) 50/60 Hz
TEOS 4208 20KVA /20 KW |3x400Vac (3F+N) |3x 400Vac (3F+N) 50/60 Hz
TEOS 430B 30KVA/30KW |3x400Vac (3F+N) |3x 400Vac (3F+N) 50/60 Hz
TEOS 440B 40KVA/40KW |3x 400Vac (3F+N) |3x 400Vac (3F+N) 50/60 Hz

TEOS 460 60 KVA /60 KW | 3x 400Vac (3F+N) |3x 400Vac (3F+N) 50/60 Hz
TEOS 480 80 KVA/80 KW  |3x400Vac (3F+N) |3x 400Vac (3F+N) 50/60 Hz
TEOS 4100 100 KVA /90 KW | 3x 400Vac (3F+N) |3x 400Vac (3F+N) 50/60 Hz
TEOS 4120 120 KVA / 108 KW | 3x 400Vac (3F+N) |3x 400Vac (3F+N) 50/60 Hz
TEOS 4180 180 KVA / 162 KW | 3x 400Vac (3F+N) |3x 400Vac (3F+N) 50/60 Hz
TEOS 4200 200 KVA / 180 KW | 3x 400Vac (3F+N) |3x 400Vac (3F+N) 50/60 Hz

OPCE SPECIFIKACLJE :
o DSP tehnologija garantuje visoke performanse

Podesiva struja punjenja

Korekcija aktivnog faktora snage u svim fazama
Faktor izlazne snage 1 /0,9

Dual Inputs

ReZim pretvaraca frekvencije 50Hz/60Hz
Funkcija iskljuc¢ivanja u nuZzdi (EPO)

ECO nacin rada radi ustede energije

Veoma mocan punjac¢

Opcioni paralelni rad sa zajedni¢kom baterijom
Visoka sposobnost preopterecenja

Podesivi dizajn baterije

Opcioni 4,3” LCD ekran na dodir

O O O OO0 oo
O OO0 OO0 OO

Tel : 033 /618 625 Fax:033 /524623 Email : info@baucommerce.ba
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MODULAR 3 Phase / 3 Phase UPS

Data Center & IT Medicinska rjeSenja Trzni centri i Fabrike
Tescom  sistemi  neprekidnog | Resenja koja obezbeduju | Upotreba besprekidnog napajanja u
napajanja (UPS) osiguravaju | neprekidno napajanje za mlestagde | trznim  centrima, trZznicama i
vrijeme rada velikih podatkovnih | se energija najvise koristi. maloprodajnom sektoru kao | u
centara i pruzaju zastitu u cijelom proizvodnim procesima.
objektu za osjetljive uredaje.

TEOS 900 MODULAR

120 - 180 — 240 - 300 Kva

TEOS Modular UPS serija je dizajnirana da pruzi visoku efikasnost i dostupnost, zasnovanu na modularnoj
arhitekturi i skalabilnosti koja moze doseci i do 600kVA. Modularni dizajn omogucava UPS-u da nadogradi
ili smanji svoju snagu uklanjanjem ili dodavanjem UPS modula za samo nekoliko minuta, dok radi bez prekida
napajanja. Ova tehnologija omogucava da jedinica bude mnogo manja od konvencionalnog UPS-a i da se
njegove performanse optereéenja prilagodavaju razli¢itim potrebama, brze i preciznije. U neobi¢nom
sluéaju kvara modula, sistem ¢e nastaviti da podrzava aplikaciju sa ukupnom snagom smanjenom za jedan
modul. Ovo omogucava da se modul odmah zamijeni bez prekida rada cijelog UPS-a. Skalabilna arhitektura
pruza optimizaciju troskova kako bi se zadovoljili zahtjevi za energijom vertikalnim Sirenjem u kudistu s
jednim rek-om sa 30KVA na 210KVA i postizanjem redundantnosti N+1 ili N+X u istom raku. Skala do 420Kva
sistema sa 210Kva x2 u paralelnom radu. Posebno je dizajniran za sigurnu podrsku data centrima,
industrijskim aplikacijama, maloprodajnim operacijama kao i svim drugim vrlo kriticnim aplikacijama gdje
su dostupnost energije i stabilnost kriti¢ni.

MODEL SNAGA (KVA/KW) ULAZNINAPON IZLAZNINAPON  FREKVENCUA

TEOS 900 MODULAR | 120 KVA / 120 KW | 3x 400Vac (3F+N) |3x 400Vac (3F+N) 50/60 Hz
30U 120KW

TEOS 900 MODULAR | 180 KVA / 180 KW | 3x 400Vac (3F+N) |3x 400Vac (3F+N) 50/60 Hz
30U 180KW

TEOS 900 MODULAR | 240 KVA / 240 KW | 3x 400Vac (3F+N) |3x 400Vac (3F+N) 50/60 Hz
42U 240KW

TEOS 900 MODULAR | 300 KVA /300 KW | 3x 400Vac (3F+N) |3x 400Vac (3F+N) 50/60 Hz
42U 300KW

TEOS 900 MODULAR | 60KVA/60KW |3x 400Vac (3F+N) |3x 400Vac (3F+N) 50/60 Hz

MODULE 60 KVA

Tel : 033 /618 625 Fax:033 /524623 Email : info@baucommerce.ba



«» Tescom

TEOS 900 MODULAR

OPCE SPECIFIKACIJE :

o Visokoefikasna online tehnologija dvostruke O DSP kontrola pruZa modularnu arhitekturu visokih
konverzije performansi.
o Visoka skalabilnost O Integrisan sa modularnim dizajnom i paralelnom
tehnologijom
O Faktor izlazne snage 1 O Modularni dizajn smanjuje srednje vrijeme za
popravku MTTR
o Visoko pouzdan rad sa redundantnim o Jednostavnost instalacije i odrZavanja
napajanjem u 2 izvora napajanja
O Broj baterija se moZe fleksibilno podesiti o N+1ili N+Xparalelna redundantnost za garanciju
napajanja

Tel : 033 /618 625 Fax:033 /524623 Email : info@baucommerce.ba
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«» Tescom Solar

[ i

ENERGY 4 ., u e
STORAGE ) ! = | ' ) LT

HYBRID UPS SOLAR CONVERTER MONOCRYSTALLINE PANEL

POLYCRYSTALLINE PANEL BATTERY

Tel : 033 /618 625 Fax:033 /524623 Email : info@baucommerce.ba
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CERTIFICATE

TESCOM ELEKTRONIK
SANAYIi VE TICARET ANONIM SiRKETI

OSB MAH. 2. CAD. FABRIKALAR SITESI NO:7
MRANIYE / ISTANBUL / TORKIYE

DUDULLL

tias been assessed and found 10 comply with the requirements of
L ve asagidaki

ISO 27001 2013

Security
Bilgi Gavenligi Yonetim Sistemi

PROTECTION OF INFORMATION ASSETS OF RECORDS IN
MANUFACTURING, SALES AND AFTER SALES SERV] FUN
POWER SUPPLIES (UPS), FREQUENCY CONVERTERS, INVERTERS, DIRECT
CURRENT POWER SUPPL AND STATIC TRANSFER SWITCHES (STS)

KESINTISIZ GUC KAYNAKLARI (KGK), FREKANS KONVERTORLERI, rvml( ILER,
DOGRU AKIM GUC KAYNAKLARI VE STATIK TRANSFER ANAHTA

TASARIMI, URETIMI, SATISI VE SATIS SONRASI SERVIS HIZME || mlmn Ki
KAYITLARIN BILGI VARLIKLARININ KORUNMAS
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SERTIFIiKA

ISO 9001 : 2015'a gére
ybnetim sistemi

TOV Teknik Kontrol ve Belgelendirma A.S. proseddriert yarinca, isbu sertfika ile

Tescom Elektronik Sanayi ve Ticaret A.$.

10009 Sok., No 1, Ulukent Sanayi Sitesi, Menemen,

TR-35660 [zmir,

Tirkiye

Onvanls kurulugun, belirtilen standarda gdre, agadidaki gegerlilik alaninda bir y6netim sistemi uyguladigini, iigili prosedarlert
uyannca teyit eder. Gegeriliik alani

gli¢ K), frekans dogru akim gii¢
kaynaklan, statik transfer anahtarlarinin (STA), solar konvertérlerin, solar
invertélerin, solar panel ve solar hibrit kesintisiz gili¢ kaynaklarinin tasanmi,

iiretimi, satisi ve satig sonrasi servis hizmetleri

2021-03-15 tarihinden
2024-03-14 tarinine kadar gegertidic
Iik sertifikasyon tarihi 1998

Sertifika Tescil No 1012906
Tetkik NoTR 121

Kontrol ve Belgelendirme A.$. Istanbul, 2021-03-15

n Merkezi

Sertiika, yukanda
Belge sorguiamasi TBOS tarafindan Greflen kare kodun mobi cihazlarla okutukmasi veya TBOS a.«g- o b hipesods ik o'
‘adresinden yapilabilr

TOV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A. §.
Sehit Mehme Fatih Ongal Sok., No 5, Kat 4,
Odak Plaza, Kozyatad!, Kadikoy,

TR-34742 Istanbul
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Tel : 033 /618 625 Fax:033 /524623 Email : info@baucommerce.ba
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TRG HEROJA 43
71000 SARAIJEVO
BOSNA | HERCEGOVINA

Tel : 00387 (0)33 618 625
Fax : 00387 (0)33 524 623
E-mail : info@baucommerce.ba
Web : www.baucommerce.ba




